‘ Ministerstvo dopravy — Odbor pozemnich nabreZi Ludvika Svobody 1222/12
—_= komunikaci PO BOX 9, 110 15 Praha 1

C.j.: 57/2012-120-TN/1

WA SCHVALENI

Ministerstvo dopravy jako stfedni orgén statni spravy ve vécech dopravy podle § 17 zdkona
¢. 2/1969 Sb., o ziizeni ministerstev a jinych dstfednich spravnich tGfadd, v platném znéni, timto na
zdklad¢€ zaveérh z pripominkového fizenf schvaluje zdsady pro uZivani — technické podminky:

Dodatek ¢. 1 TP 167 ,,Ocelova svodidla ArcelorMittal“

Datum dc¢innosti se stanovuje na 1.6.2012

Platné znéni technickych podminek bude uvefejnéno na internetovych strdnkach "Politika jakosti
pozemnich komunikaci" (www.pjpk.cz).

V Praze 28 . kvétna 2012

(A7 _—

Ing. Milan Dont, Ph. D.
feditel
Odbor pozemnich komunikac{



‘ Ministerstvo dopravy ndbiezi Ludvika Svobody 1222/12

PO BOX 9, 110 15 Praha |

ArcelorMittal DS CZ
Ing. Jifi Chvalina
Vratimovskd 689

707 02 Ostrava - Kuncice

Vs dopis znatky / ze dne  Nage znacka Vyfizuje / linka Praha
AMDS/220/13.4.2012 62/2012-120-TN/4 Mraz Viclav, Mgr, / 225131681 4.6.2012

Véc: - Schvdleni ocelovych svodidel ArcelorMittal

Po projednédni a posouzeni vaSi Zadosti zn. AMDS/200 z 13.4.2012, doloZené piisluinymi
piflohami (v&. protokolii zkousek apod.) a na zdkladé stanoviska RSD CR &j. 7646/11500/2012
2 2.5.2012 a Dopravoprojektu Brno (zpracovatel TP 114, Dodatku ¢. 1 TP 167, TP 203) z 04/2012,
Ministerstvo dopravy (MD) ve smyslu z.¢. 361/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisti a podle TP
114 (02/2010)

schvaluje a povoluje pouZivani

nésledujicich typti ocelovych svodidel ArcelorMittal pro uZivani na pozemnich komunikacich (PK)
v CR - vyrobce ArcelorMittal DS CZ, s.r.0., Vratimovskd 689, 707 02 Ostrava — Kunéice.

- zabradelni svodidlo: ISA-AM-2/H1
- jednostranné silni¢n{ ocelové svodidlo: JSA-AM-4/H 1
- oboustranné silniéni ocelové svodidlo: OSAM/H?2

Svodidla lze pouZit i pro Grovné zadrZeni niz8f — v souladu s TP 114 a s podminkami uvedenymi
v Dodatku ¢. 1 TP 167 ,,Ocelovd svodidla ArcelorMittal® (ArcelorMittal DS CZ, s.r.0.; schvéleny
MD ¢j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28.5.2012 s ucinnosti od 1.6.2012), popi. TP 203 (2/2010).
Zdkladni ndvrhové parametry, piedpoklady a omezeni pouZiti t&chto svodidel — vyika
svodiclla/wodnic dymmickyf p1f1hyb hodnota pm(,ovnf §1’1"ky svodidld pro nejvyﬁﬁl’ (7 nélazové
sltedmm délicim pdsu a u pevnych plckdzek podle puslusnych wek uZiti, tvar, rozmery, dlly,
materidl svodidla, min. délka svodidla; osazovdni a kotveni; napojeni na jiné typy svodidel,
piipustnd vySka a tvar obrubniku na PK a dal3f ddaje jsou uvedeny v Dodatku ¢.1 TP 167.

PouZivani t¢chto svodidel musi byt v souladu zejména s CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73
6201, TP 114, TP 203 (2010), TP 167, TKP — zejména kap. 11 (4/10) a kap. 19 (4/08) a TKP-D

zejména kap. 8 (10/05). Z hlediska kvality zejména piesnost svodidel, protikorozni ochrana, kotven{

ad., musi minimaln¢ odpovidat uvedenym piedpisiim a poZadavkim objednatele. Ddle musi byt
dodrzovany parametry svodidla podle dokumentace vyrobce.

AN PJ'/]”J 5'/ 1§ .42 |

IR AR




62/2012-120-TN/4

Poznamky:

I. Toto schvileni a povoleni k pouzivini svodidel na PK nenahrazuje povinnost piedem
doloZit objednateli (ve smyslu TKP, zejména kap. | a 11) doklad o vydaném prohldeni
o shod€ od vyrobee svodidel a pifsl. certifikat, piip. dali vyZddané doklady (napi. vysledky
zkoudek a jejich hodnoceni) — podle piisl. TKP, CSN, TP ad. piedpisti, ve smyslu z.¢.
22/1997 Sb.,ve znéni pozdejsich piedpisu, n.vl.&. 163/2002 Sb. ve znéni n.vl.¢. 312/2005
Sb., popf. n.vl. €. 190/2002 Sb. ve znéni pozdéejSich piedpist, TP 114 a tohoto schvilen;.

2. Timto schvalovacim protokolem se dopliiuje schvalovaci protokol MD ¢j. 39/2012-120-
TN/1 7 16.4.2012.

/A«

Ing. Milan Dont, Ph. D.
feditel
Odbor pozemnich komunikaci

Co: RSD CR
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kvéten 2012
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OCELOVA SVODIDLA PROSTOROVE USPRADANI TP 167/2012
ARCELORMITTAL DODATEKC. 1/2012

1 Uvod, p Ffedmét dodatku a zp Gsob jeho zpracovani

Predmétem tohoto dodatku je prostorové ukani ¥ novych tym ocelovych svodidel
ArcelorMittal - viz tabulka 1.

Tabulka 1 - Prfedmét dodatku €. 1/2012

C. Zkratka Svodnice Nazev
1| JSA-AM-2/H1 A-AM-11 jednostranné svodidlo uro¥zadrzeni H1 pro
tloug’ky 2,5 mm | silnice
2 | JSA-AM-4/H1 A-AM-11 jednostranné svodidlo uro¥zadrzeni H1 pro
tloug’ky 2,5 mm | silnice
3 OSAM/H2 AM tlou¥ky | oboustranné svodidlo Uro¥adrzeni H2 pro
2,8 mm silnice

Zpiusob zpracovani dodatku

Pro typy dle tabulky 1 plati TP 167/2012 v plnénzsahu, pokud neni v tomto dodatku
uvedeno jinak.

Dale budou uvedeny ty kapitoly aflanky, které se néni, nebo dopiiuji.

Obrazky jsoucislovany tak, Zze pokiaje ¢islovani z TP 167/2012 a prvni obrazek tohoto
dodatku m&islo 56. Pouze obrazek 25, ktery uvaidémeiezy svodnic, se jenom ddiplje.

4 Navrhové parametry svodidel a jejich pouziti

Tabulka 2 a 3 TP 167/2012 se dape o svodidla JSA-AM-2/H1, JSA-AM-4/H1 a
OSAM/H2. Zaazuji se nové obrazky 56 az 64.

Tabulka 2 - Navrhové parametry svodidla

C. Typ Urovei Dynam. [ Pracovni Pouziti
poloz svodidla zadrzeni | prahyb Sirka w
ky [m] [m]
H1 Na krajnicich silnic §ky za licem svodidla alespdl m,

(W5) Ve stednich dlicich pasech $ky nejmér 2,6 m jako d¥
soul¥zna svodidla dle obr. 29 (pokud je dle TP 114/2¢10
dovoleno pouzit H1)
Ve stednich dlicich pasech di€l. 6.4.1 a 6.4.2 kolenj
piekazek tam, kde jefpkazka nadimenzovana na najaz
silni¢nich vozidel (nap kolem mostniho pite).

H1 Na krajnicich silnic §ky za licem svodidla alespdl m,
dlecl. 6.1.
16 JSA-AM-4/H1 11 1,2 Ve stednich dlicich pasech gy nejmért 2,2 m jako d¥
(w4) soul¥zna svodidla dle obr. 29 (pokud je dle TP 114/2¢10
dovoleno pouzit H1).

Ve stednich dlicich pasech di€l. 6.4.1 a 6.4.2 kolenj
piekazek tam, kde jefpkazka nadimenzovana na najaz
silni¢nich vozidel (nap kolem mostniho pite).

H2 Stredni @lici pasy silnic §ky alespa 1,80 m.
OSAM/H2 3 A 1,2 1,4
(W5)

g
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OCELOVA SVODIDLA PROSTOROVE USPRADANI TP 167/2012
ARCELORMITTAL DODATEKC. 1/2012

Tabulka 3 — Vzdalenost lice svodidla od pevné&pkazky

C. Nazev svodidla Urove Vzdalenost lice svodidla od pevniekéazky
polozky zadrzeni u[m]
N2 *1,20
15 JSA-AM-2/H1 H1 1,60
N2 *0,90
16 JSA-AM-4/H1 H1 1,20
N2 *1,30
17 OSAM/HZ Hl *1 30
H2 1,40
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ARCELORMITTAL DODATEKC. 1/2012

SVODIDLO JSA-AM-2/H1
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Obrazek 56 - Svodidlo JSA-AM-2/H1



OCELOVA SVODIDLA PROSTOROVE USPRADANI TP 167/2012
ARCELORMITTAL DODATEKC. 1/2012

SVODIDLO JSA-AM-4/H1
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Obrazek 57 - Svodidlo JSA-AM-4/H1
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SVODIDLO OSAM/H2
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Obréazek 58 - Svodidlo OSAM/H2
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Obrazek 59 — Vyskovy nakh dlouhy svodidla JSA-AM-2/H1
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Obrazek 60 — VySkovy nakh kratky svodidla JSA-AM-2/H1
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Obrazek 61 — VySkovy nakh dlouhy svodidla JSA-AM-4/H1
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Obrazek 62 — VySkovy nakh kratky svodidla JSA-AM-4/H1
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Obrazek 63 — VySkovy nakh dlouhy svodidla OSAM/H2
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Obrazek 64 — Vyskovy nakh kratky svodidla OSAM/H2
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5 Popis jednotlivych typ 1 svodidel
Nove se z@azuji¢lanky 5.1.4, 5.17, 5.18, 5.19 a obrazek 25 sempplo svodnici A-AM-11.

5.1.4 Svodnice A-AM-11

Svodnice se vyrabi z plechu tlok$ 2,5 mm - viz obrdzek 25. #ez svodnice je shodny se
svodnici A-NH-94 dle 5.1.3. Jedinym rozdilem jeutitka plechu, z kterého se svodnice
vyrébi. Vzajemné spojeni svodnic A-AM-11 je r@irshodné s 5.1.3.

Svodnice se vyrabi¢hine v polontrech 6 m az 35 m. U polaimi nad 35 m se svodidlo

montuje z pimych svodnic.

Pro geeplatovani svodnic plati totéz, co je uvedeno vi5.1

SVODNICE A-NH—94
SVODNICE NH4 SVODNICE M (SVODNICE A—AM—11)

30 30

—._'—|_— ] 82
q—“‘} i & :
N ) ™~ :
A 1 L [
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8 e - == 3
- - 2 @
4 .
q,.'\r]' Aym a1
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o
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|
[
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|
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R4 I

59

g -

dr\l-]u‘—

B2

.

ITe) )

Obrazek 25 — Ki¢éné fezy svodnic

5.17 Jednostranné svodidlo JSA-AM-2/H1

Svodidlo — viz obrazek 56 - sestava ze svodniaajpsiu, sloupkového drzaku, distaiho
drzaku a zadniho pasku.

Svodnice— pouziva se svodnice A-AM-11 (viz 5.1.4) a montsgetak, aby jeji horni hrana
byla 0,750 m nad zpewnim. K distagnimu drzdku se ffjpevni jednim Sroubem s
polokruhovou hlavou M16x55 (hlava je na licni s#rasvodidla). Pod hlavou je kryci
podlozka, pod matici kruhova podlozka.

Sloupky se vyrabi z ohybaného plechu titkygg4 mm do piitezu tvaru Sigma. Sa sloupku

v pricnémriezu svodidlem je 100 mm. Délka sloudgk 1900 mm a osazuji se po 2 m.
Sloupkovy drzak je z ohybaného z plechu tlak§ 4 mm. Drzak se nasadi na hlavu sloupku
a pisSroubuje k Bmu dwma Srouby se Sestihrannou hlavou M 10x45, kruhadogka je
pod hlavou i pod matici.

Distanéni drzak je z ohybaného plechu tl. 3 mm. K sloupkovému kluZse piSroubuje temi
Srouby M16x30 s kruhovou podloZzkou pod matici.

Zadni pasek70 x 5 mm — dl. 4140 mm (vzajemniegah paskve spoji je 140 mm. Pasek se
piiSroubuje zezadu k distamimu dilu vZdy jednim Sroubem M16x40 s kruhovoulpbkibu
pod matici. Vzdjemné spojeni pasje dwema Srouby M16x40 s kruhovou podlozkou pod
matici.

Pouzivaji se dva vySkové naihy, dlouhy (na délku ti svodnic) — viz obrazek 58 kratky
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(na délku jedné svodnice) — viz obrdzek 60. Dloudxh nepouziva zadnou vyskovou
piechodku, svodnice jsou postépnyskow naklargny. U kratkého nakhu se pouziva
nakshova gechodka 17,3 %.

U vySkovych nabhu se sloupky Sigma Sroubujfimo ke svodnici. Posledifyii sloupky u
nakehu dlouhého i kratkého maji délku pouze 1,50 m.

5.18 Jednostranné svodidlo JSA-AM-4/H1

Svodidlo — viz obrazek 57 - sestava ze svodniceyiu a opry A.

Svodnice— pouZiva se svodnice A-AM-11 (viz 5.1.4) a montsgetak, aby jeji horni hrana
byla 0,750 m nad zpewnim. Ke sloupku seifpevni jednim Sroubem s polokruhovou hlavou
M16x40 (hlava je na licni stransvodidla). Pod hlavou neni Zzadn& podlozka. Kruhova
podlozZka je pod matici. Vzajemny spoj svodnic aupki.

Sloupky se vyrabi z ohybaného plechu tltky 3,5 mm do piifezu tvaru C 150x75x25. iRa
sloupku v gicnémtezu svodidlem je 150 mm. Délka sloupje 1755 mm a osazuji se po
4 m.

Opéra A je z ohybaného z plechu tlaky 5 mm. Ma tvar U 120x82 a Siroky je 70 mm.
Opera A se dava pod svodnici v nigitipevréni ke sloupku.

Pouzivaji se dva vyskové nalhy, dlouhy (na délku ti svodnic) — viz obrazek 64 kratky
(na délku jedné svodnice) — viz obrazek 62. Dlouwidxzh nepouzivd Zadnou vySkovou
piechodku, svodnice jsou postépnyskow naklargny. U kratkého nakthu se pouziva
nakEhova pechodka 17,3 %. Pro oba rély se pouzivaji sloupky fifezu shodného
s bsznymi sloupky.

U dlouhého nathu jsou prvnictyii sloupky délky 1,525 m a Sroubuji s&imo ke svodnici.
Ostatni sloupky uz maji délku jak@4mé sloupky, avSak paty a Sesty se Sroukiifng ke
svodnici, zatimco dalSi uz maji pod svodniciropA.

U kratkeho naéhu jsou prvnictyii sloupky roviéz délky 1,525 m a Sroubuji séimo ke
svodnici. Ostatni sloupky uz maji délku jakiZbé sloupky.

5.19 Oboustranné svodidlo OSAM/H2

Svodidlo — viz obrazek 58 - sestava ze dvou svodimtargniho dilu, dvou spodnich pasnic a
dvou dvoudilnych distamich dili a sloupku.

Svodnice — pouZivAd se svodnice AM (viz 5.1.2) svySkou hohmany 0,870 m nad
zpevrénim. K distagnimu dilu se fipevni jednim Sroubem s polokruhovou hlavou a nosem
M16x30 (hlava je na licni strarsvodidla). Pod hlavou je kryci podlozka, pod nigticihova
podlozka.

Distan¢ni dil AM OB se vyrabi z plechu tlotKy 4 mm a ma pifez tvaru U. Ke sloupku se
pripevni d¥ma Srouby se Sestihrannou hlavou M 16x40. Kruhadgika je pod hlavou i
pod matici.

Distan¢éni dil JIM1 — spodni¢ast distatniho dilu - je z ocelového profilu 50/8 mm. Ke
sloupku se ppevni jednim Sroubem s Sestihrannou hlavou M16K40hova podlozZzka je pod
hlavou i pod matici.

Distan¢ni dil IM2 — horni¢ast distatniho dilu - je z ocelového profilu 50/6 mm. Ke gi&u

se fripevni stej@ jako distagni dil IM1.

Spodni pasnice AM — valcovana z plechu tlotlly 3 mm. Péiez je vysoky 214 mm
a padorysre Siroky 28 mm. Délka pasnic je stejna, jako déladsic, tj. 4250 mm.

Vzajemné spojeni pasnic fg@yimi Srouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x30Qj po
matici je kruhova podlozkou (pod polokruhovou hlave licni strany podlozka neni).
NevyZaduje se, aby toto spojeni bylodgjaké stanovené vzdalenosted a nebo za sloupky.
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Spodni pasnice se spojuji tak, Ze se konec jedoéngpasnice iglozi ges zaatek dalSi
pasnice. Nevyzaduje se, aby toteglatovani bylo ve sénu jizdy v gilehlém jizdnim pruhu.

K distartnim ditm JM1 a JM2 se spodni pasnicgiSpubuje jednim Sroubem
s polokruhovou hlavou a nosem M10x30 a kruhovougak@u pod matici.

Sloupky se vyrabi z ohybaného plechu titkig 4 mm do pifezu tvaru C 140x65x18. iRa
sloupku v gicnémiezu svodidlem je 140 mm. Délka slouipje 1715 mm a osazuji se po
2m.

Pouzivaji se dva vySkové naly, dlouhy (na délku dvou svodnic) — viz obrazek &3
kratky (na délku jedné svodnice) — viz obrdzek 64. Pra oélkthy se pouzivd n&bhova
piechodka. Pro dlouhy néb je to ,nalkhova gechodka NH4 8,5 %", pro kratky n&b
.nabéhova rechodka NH4 17,3 %"“. Jsou to stejié@ghodky, jako u typ s vySkou svodnice
750 mm nad zpewmim. U vySkovych na&ht se nepouZzivaji distani dily, ale svodnice se
piiSroubuje pimo ke sloupkm.

U dlouhého nathu jsou prvni dva sloupky (2 sloupky na jednu svoidriedy 4 sloupky
celkem na nath) z valcovaného U140 délky 1,00 m a dalSi dva {pdmu svodnici) U140
délky 1,50 m. Zbyvajici sloupky u dlouhého b jsou z ohybaného plechuupezu C
140x65x18 délky 1,70 m.

Spodni pasnice kan nalthem na délku jedné pasnice pomoci dvou slaupkhybaného
plechu péifezu C 140x65x18 délky 1,10 m.

U kratkeho nakhu jsou prvni dva sloupky na kazdé svodnici kdva valcovaneho U140
délky 1,00 m a dalSi dva (pro jednu svodnici) Utléky 1,50 m.

Pro nakkhové rechodky se pouzivaji némove gechodky leve.
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6 Svodidlo na silnicich

6.1 VySka svodidla a jeho umist éni v pFiéném fezu

Text¢lanku v TP 167/2012 plati i pro svodidla JSA-AM-2/HSA-AM-4/H1 a OSAM/H2.

Pro ol jednostranna svodidla plati obrazek 26.1, 28.9.2 2 29.4.

Pro oboustranné svodidlo OSAM/H2 plati obrdzky 20,a 31 s tim rozdilem, Ze svodidlo
OSAM/H2 mé vysSku svodnice nad zpéwim 870 mm oproti 750 mm ¥dhto obrazcich.
Proto pro svodidlo OSAM/H2 budou vSechny vySky sviod (od terénu nebo od zpéwi) o
120 mm ¥tSi. To znamena, tam kde jedchto obrazcich kéta 750 mm bude kéta 870 mm,
tam kde je v obrazcich kota 650 mm bude kéta 770 tam kde je v obrazcich kéta 850 mm
bude kéta 970 mm a u obrazku 30 misto kéty 900 mdetkéta 1020 mm.

6.2 PIna ucéinnost a minimalni délka svodidla
Tab. 4 se dopiuje o nové polozky 11 az 13.

Tabulka 4 - Minimalni délka svodidla

~

C. Nazev svodidla (typu Minimalni délka svodidlg@m] pro rychlost
polozky < 80[ km/h| > 80[ km/h]

11 JSA-AM-2/H1 52 80

12 JSA-AM-4/H1 52 80

13 OSAM/H2 64 100

6.3 Svodidlo na vn &jSim okraji silnic (na krajnici)

6.3.1 Svodidlo p fed prekazkou a mistem nebezpe ¢€i (horské vpust &, propustky)

Svodidla JSA-AM-2/H1 a JSA-AM-4/H1 patmezi svodidla, u kterych pro stanoveni delky
pied gekazkou rozhoduje i typipkazky a plati pro&druhy sloupec tabulky 5 a tabulka 6
TP 167/2012.

6.4 Svodidlo ve st fednim d élicim pasu

6.4.2 Svodidlo u p fekazky
Clanek se dopiiuje o nasledujici text a obrazky:

- Prechod z OSAM/H2 na dvsoulgzné JSNH4/H2 kolemipkazky — viz obrazek 65.
- Prechod z OSAM/H2 na éwsoulgzné JSA-AM-4/H1 kolem iekazky — viz obrazek 66.
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Clanek se dopiiuje o nasledujici text a obrazek:

Prechod z OSAM/H2 na oboustranné betonové svodidia ebrazek 67.
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8 Prechod mezi jednotlivymi typy

Clanek se dopiiuje o nasledujici text a obrazek:
Prechod z OSNH4/H3 na OSAM/H2 je uveden na obrazku@&lobr se postupuje ip

piechodu OSPNH4/H3 (oboustranné mostni) na OSAM/H@cH®dov

Mmost.

- —=> 0SAM/H2

PRECHODOVA CAST
8585

4590

TP 167/2012
DODATEKC. 1/2012

4
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Obrazek 68 — Prechod : OSNH4/H3 na OSAM/H2
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9 Prechod svodidel ArcelorMittal na jina svodidla

9.2 Prechod na betonové svodidlo

Clanek se dopiiuje o nasleduijici text:

Prechod z OSAM/H2 na oboustranné betonové svodidiykeeslen na obrazku 67.

Prechod mezi typy JSA-AM-2/H1, JSA-AM-4/H1 a betonovysvodidlem je velmi
jednoduchy. Spiivad v pgipevréni svodnice na betonové svodidlo pomoci specialni
piechodky. Tato fechodka se fisroubuje na dodate¢ osazené kotvy do betonového
svodidla. Podminkou tohoto spojeni je, aby se zanoeym svodidlem osadily sloupky po

1 m v délce nejmeén8 m. Pak nasledujezbna vzdalenost sloupku JSA-AM-4/H1 se musi
jes€ na délce 8 m osadit sloupky po 2 m).
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